DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE CABLEADO AUDIOVISUAL Y TELEMÁTICO EN AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS

La actuación en centros se compone de los siguientes módulos:

I1. nstalación de soporte de techo y de proyector (Módulo M1)

En el caso de aulas que no tienen el proyector instalado esta actuación está compuesta por los siguientes elementos:

· Instalación de un soporte de techo

· Ubicación del soporte: a la distancia adecuada para la proyección sobre la Pizarra Digital Interactiva.

· Conexión eléctrica para el proyector

· Cableado VGA y RCA desde el proyector hasta la caja de conexiones correspondiente.

· Canalización

· Configuración en ajuste y enfoque a la PDI

2.  Ajuste de proyectores ya instalados (Módulo M2)

En el caso de proyectores ya instalados en las aulas, a una distancia no adecuada para la PDI (más de 2,8 metros) se hará lo siguiente:

· Reaprovechar el soporte existente, acercándolo a la PDI, hasta ajustar la distancia de proyección. 

· Cableado VGA y RCA NUEVO, desechando el existente

· Canalización 

· Configuración: el proyector se configurará en ajuste y enfoque adecuados según la Pizarra Digital Interactiva (en adelante PDI).

· Desmontaje de la caja existente (VGA) 

3. Instalación de altavoces (Módulo M3)

La instalación comprende los siguientes elementos:

· Se instalarán dos altavoces autoamplificados.

· Ubicación: a ambos lados de la pared frontal.

· Cableado: se instalará el cable de audio adecuado para conectar los altavoces a la caja de conexiones: conexión de ordenador y de DVD externo (conexión mini jack y audio con 2 X RCA)

· Alimentación eléctrica del altavoz activo
· Canalización
· Interruptor para la desconexión de los altavoces 
4. Instalación de Pizarra Digital Interactiva (Módulo M4)

La instalación de la PDI constará de los siguientes elementos: 

· Sujección de la PDI: se colocará en la pared con los anclajes suministrados por el fabricantel

· Ubicación: con carácter general en la pared frontal del aula, centrada en la misma y a una altura de aproximadamente 2 metros de la parte más alta del escritorio útil. Si está ubicación no es posible, se buscará la mejor solución, de acuerdo a los criterios establecidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y a las necesidades del centro educativo.

· Cableado: se instalará cable USB desde la PDI hasta la caja de conexiones.
· Canalización:
